alaplana.

CERAMICA

C/ El Pinet, 1 — Pol. Industrial “Els Plans” - 12592 Chilches, (CS) Spain.
www.nuevaalaplana.es

MODELO / MODEL

LIMERICK SERIES (Beige, Bone, Taupe)

FOTO / PICTURE

FORMATO / SIZE 60X60 cms.

GRUPO / GROUP Bla

TIPO / TYPE PORCELANICO ESMALTADO / Glazed Porcelain Tile
DESCRIPCION DEL TEST / TEST DESCRIPTION vaLor peLTesTITESTVALLE | qlQplana., NORMA / STANDARD

ABSORCION DE AGUA / WATER ABSORBTION AA<0,5% Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH >1300 N Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXION / RESISTANCE OF FLEXION > 35 N/mm2 Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION Clase / Class PEI IV UNE-EN-ISO 105457
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE Requerido / Requested Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE Requerido / Requested Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA
33%&?@ (P'T)%[r’n‘ﬁ;?i g&'ﬁg;"ggi; 'E’E’:Lifs')"’” Minimo / Minimum GB Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTANCE
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE GHA Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE GHA Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS Minimo / Minimum Class 3 Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE Metodo Disponible / Available Class 1 UNE-ENV 12633:2003
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS) Minimo / Minimum 3 Cumple / Passed EN 101
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CERABICA

NUEVA ALAPI AMA, SLU
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