TELJESITMENYNYILATKOZAT
No. 001CPR06-2013-07-01

Termék azonositasa: Szirazon préselt keramialapok, vizfelszivas szintje Eb < 0,5%
Rendeltetése: Beltéri és killtéri padlo és falburkolat.

Gydrto:
SERENISSMACIR INDUSTRIE CERAMICHE
Via Alessandro Volta, 921,23
42013 - CASALGRANDE (RE)
Rendszer: Sistema 4
Szabviny: DIN EN 14411:2012
Kozt teljesitmények
Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt szabviny

Tazallosag AlVAL
Veszélyes anyag Kiboesdtis:

- Kadmium NPD

- Olom NPD
Hajlito ellendllas >1300 N
Csiuszossag, mint:
PTV slider 57, CEN/TS 16165:2011 >0,35 EN 14411:2012
C melléklet
Tapintas NPD
Adhéziés erd, mint |
Cementadhézid, C2 tipus 1,1 N/mm2
Héingadozisi ellendllis Ellenillo
Tartbssig
-belsd felhaszndlasra: Ellenallé
-kiilso felhasznalasra: fagydllosag Ellendllé

Az 1 pontban meghatirozott termék teljesitménye megfelel a 6 pontban nyilatkozott teljesitménynek.
A jelen teljesitménynyilatkozatot a 3.ponban meghatirozott gydrtd Kizdrblagos felelosségével adjuk
Ki. A gyirt6 képviseletében név és aldirds:

CAV. ROMANI LAMBERTO, ELNOK

Casalgrande,




